
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d
e

u
ts

c
h

 
  
  
 

Die Upmatic 6002/4 ist sehr kompakt und arbeitet mit 
extremer Zuverlässigkeit. 
 
Die Zählmaschine Upmatic 6002/4 kann mit allen 
marktgängigen Füll- und Verschließmaschinen 
kombiniert werden. Upmann liefert sowohl passende 
Beschickungsbänder als auch die 
weiterverarbeitenden Verschließmaschinen, so dass 
komplette Zähl- und Verpackungsstraßen von hoher 
Leistungsfähigkeit entstehen.  
 
Die Maße verändern sich je nach Kombination mit 
den Füll- und Verschließgeräten.  
 
 
Technische Änderungen müssen wir uns im 
Interesse unserer Kunden vorbehalten. 

Upmatic Typ 6002/4 = elektronische Zähl- 
maschine für grobstückige Güter des 
Lebensmittel- und des Non-food-Bereichs.  
 

Die Upmatic 6002/4 begeistert durch Ihre Präzision 
und ihre einfache Bedienung. 
  

Über ein Zubringerband wird die Ware der  
Vibrationsplatten zugeführt, und gelangt dann über 
vier Förderrinnen direkt in Zählbehälter.  
 

Die Steuerung der Maschine erfolgt durch eine  
leistungsstarke Kompakt-PLC, integriert m it            
einem Operatorpanel und einem Textdisplay. 
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Technische Daten: 
 

• Leistung:  
Packungen von  3St.  bis zu 60 tkt/min. 

• Nennspannung:      230/400 V, 50 Hz 
• Anschlusswert:         1,0 kW 
• Arbeitsdruck:            6 bar 
• Luftverbrauch:          0,8 l / Zyklus 
 
 

Zubehör: 
 

• Beschickungsbänder in individuellen 
Ausführungen  

• Füllstandsmelder für Beschickung  
• Rutsche  
• Sammelbänder  
• Bedienungspodeste 
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Maschinentyp: 
 
Upmatic 6002/4: Standardmodell Hammerschlag- 
Lackierung in blau/silber.  
Siehe Abbildung und erläuternden Text. 
 
Upmatic 6002/4E: Komplett in Edelstahl. Sonst wie 
6002/4. 
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