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Kaarutid

Meie kõrgelthinnatud kaarutid paistavad silma pinnase ideaalse 
kopeerimisega. Sellega on tagatud puhas ja sööta säästev kaarutamine. 
Laiad rattad ja ühendusraamile paigaldatud MULTITAST kopeerratas 
parendavad oluliselt kaaruti kallakutesobivust. Materjalide töötluse kõrge 
kvaliteet on kaaruti pika kasutusaja tagatis. 

HIT
Nelja, kuue ja kaheksa rootoriga kolmepunkti ühenduse HIT kaarutid on 
tänu DYNATECH rootoritehnikale ja uuendatud ühendusraamile kõrge 
vastupidavuse musternäidised. 

HIT T
Praktikud vajavad kaaruteid töötamiseks suurtel kõlvikutel. Seepärast 
seadis PÖTTINGER kaarutite arendamisel selge eesmärgi: stabiilsus, 
töökindlus ja kõrge funktsionaalsus koos pinnase ideaalse kopeerimise 
ja haljasmassi laialilaotuse kõrge kvaliteediga. Järelveetavad kaheksa, 
kümne või kaheteistkümne rootoriga kaarutid on suurepärane lahendus 
suureks pindalajõudluseks ka väiksemate traktoritega. 

Kõik tehnilised andmed, mõõdud, massid, tootlikkused, joonised jne on orienteeruvad ja 
mittesiduvad väärtused. 
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Taaskord uuendus PÖTTINGERILT: ainulaadsed kumerad piilatid 
tagavad ideaalse laotuspildi. Maksimaalne jõudlus on 
PÖTTINGER ripp ja järelveetavatel kaarutitel iseenesestki 
mõistetav. 

DYNATECH rootorid kõikidele HIT 
versioonidele

Läbimõõduga 1,30 m ja viie piilatiga rootorid sobivad ideaalselt noore, 
lühikese rohusööda kaarutamiseks. Läbimõõduga 1,42 m või 1,67 m ja 
kuue piilatiga rootorid sobivad ideaalselt töötamiseks erinevate 
töölaiustega ja muutuvates töötingimustes. 

Neli korda puhtam rohusööda ülesvõtt 
 n Sööda ülesvõtt: väikese läbimõõduga rootorid garanteerivad sööda 

puhta ülesvõtu. 
 n Sööt: optimaalne pinnase kopeerimine iga rootori poolt hoolitseb 

sööda puhtuse eest.
 n Laotuspilt: tänu ideaalsele nurgale laotatakse haljasmass puhtana ja 

ühtlaselt pinnasele laiali.
 n Masin: tänu piilattide kumerale kujule ei mähku sööt ümber rootorite. 

Piilattide ainulaadne kumer kuju
Tänu järeljooksu piidele väheneb laagrite koormus. Järelveetavad piid 
töötavad kergemini, õrnemalt ja sööta säästvamalt. Kumer kuju hoiab ära 
sööda kogunemise piilattidele ja mähkumise rootorite ümber. 

DYNATECH
Uus rootoritehnika
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HEAVY DUTY piid

Rohkem turvalisust
 n Poltliitmikud hoolitsevad piide korrektse kinnituse eest. 
 n Piide äratuleku kaitse kuulub standardvarustusse. 

Piide pikk kasutusaeg
 n Kumer kandur toetab keerdpiisid.
 n Piide keerete ja piilati vaheline suur kaugus tagab parima elastsuse ja 

liikuvuse. 
 n Super-C kvaliteediklassiga tugevad piid

Puhas sööt
Erineva pikkusega piiharud võtavad sööda ühtlaselt üles ja aitavad 
oluliselt kaasa kaarutuskvaliteedi parendamisele. Tänu kanduri 
pööramisvõimalusele 180 ° saab seadistada piide kahte kaldenurka. 
See võimaldab teha puhtaimat sööta. 

Piilattide stabiilsed kinnitused 

Rootoritaldrikud on valmistatud stabiilsetest, paksuseinalistest 
valudetailidest koos täpse kinnitusega piilattide jaoks. Piilatid on 
siseküljel täiendavalt ühendatud rootori keskülekandega poltliitmike abil, 
see tagab ülitugeva kinnitumise. 

Kaarutamisel langeb kõige suurem koormus piidele ja piilattidele. Piide 
turvaliseks ja tugevaks kinnitumiseks on massiivsed piilatid valmistatud 
lameterasest. 
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Pinnase ainulaadne kopeerimine

Pinnase kopeerimine ja sööda säästmine on ka HIT kaarutite 
tähtsaimaks omaduseks. Pööratavale ühendusraamile tellimisel 
lisavarustusena paigaldatav kopeerratas kopeerib pinnast 
vahetult piide söödaga kokkupuutekoha ees ja reageerib igale 
pinnase ebatasasusele. Tulemus: puhas sööt, vähem toortuhka 
ja loomade parem tervis. 

Alati üks ratas eespool 

Kopeerratas juhib piisid täpselt üle pinnase kontuuride. Tänu rattale on 
tagatud alati korrektne töökõrgus. Teie saate kiiremini sõita ja saavutada 
suuremat pindalajõudlust. Seejuures säästetakse rohukamarat, piid on 
oluliselt suurema vastupidavusega. Lisa kopeerratta kasutamine on eriti 
soovitatav kallakutel töötamisel. 

 n Kopeerratast saab pööratava raami avadega latil vasakul või paremal 
seadistada erinevatesse asenditesse. 

 n Kesktõmmitsat reguleeritakse ühendusraami ovaalavas. 
 n Kõrgust saab reguleerida tööriistavabalt. 
 n Järelveetavatel masinatel monteeritakse kopeerratas tiislile. 

Neli kuni kaheksa rootorit

HIT
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Kaarutamine kõlviku servas on lihtne ja 
mugav

Tänu kõikide rataste seadmisvõimalusele liigub kaaruti põiki ja 
laotab sööda ühtlaselt niidetud pinnale. Kõrvalolevad kõlvikud 
jäävad puhtaks. Rataste seadmisvõimalus vasakule või paremale 
võimaldab kõlviku servas kaarutada mõlemas sõidusuunas. 

Mehaaniline seade kaarutamiseks kõlviku servas
HIT 4.47 / HIT 4.54 / HIT 4.54 T

 n Rattaid reguleeritakse kõigil neljal rootoril ükshaaval käsitsi. 
 n Seadehoova asend keskel, vasakul, paremal

HIT 6.61 / HIT 6.69 / HIT 6.80 
HIT 8.81 / HIT 8.91 

 n Rattaid reguleeritakse tsentraalselt seadehoova abil. 

Hüdrauliline seade kaarutamiseks kõlviku servas
HIT 6.61 / HIT 6.69 / HIT 6.80 / 6.80 T
HIT 8.81 / HIT 8.91 / HIT 8.91 T
Kahepoolse toimega hüdrosilindri abil saab traktori juhiistmelt kõiki 
rattaid mugavalt seadistada vasakule, keskele ja paremale. Rataste 
asendi näidik on traktori juhiistmelt hästi jälgitav. 

Soodsa hinnaga versioon
Kui Teil puudub vajadus kaarutada kõlviku servades, saab rattad 
standardvarustuses pingutustihvide abil rootori korpuse külge fikseerida. 
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Jõuülekande lõtkuvabad liigendid

Püsimäärimisega liht ja topeltliigendid hoolitsevad täieliku, sujuva ja 
mittemuutuva jõuülekande eest. See tagab sööda ühtlase ülesvõtu piide 
poolt täpsete ridadena ja ideaalse laialilaotuse. 
Samal ajal pöörlevad piid igas asendis, see kompenseerib vead 
juhtimisel. 

Raami kuulliigendid tagavad pinnase ideaalseks kopeerimiseks kõikide 
rootorite suurepärase liikuvuse. Liugpuksidega varustatud liigendeid on 
lihtne määrida. 

Rootorite stabiilsed reduktorid 

 n Suured hammasrattad ja laagrid hoolitsevad stabiilse jõuülekande 
eest. 

 n Õlikindlalt suletud kinnises korpuses nurkreduktorid. 
 n Välistatud on õli lekkimine. 
 n Liigendid toetuvad hammasvõllile. 

Vastupidavus 
ja töökindlus
paljudeks aastateks
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Vibratsioonivaba ja pinnast säästev

Rootorite suured õhkrehvid 16 x 6,5-8 hoolitsevad ka ebastatasel ja 
pehmel pinnasel sujuva liikumise ja rohukamara kaitsmise eest. 
Rattakate kõikidel ratastel on ka mähkumiskaitse. 

HIT 8.81 / HIT 8.91 / HIT 8.91 T
HIT 8.9 T / HIT 10.11 T / HIT 12.14 T
Mõlema sisemise rootori ratastele on paigaldatud laiad õhkrehvid 16 x 
9,50-8. See suurendab toetuspinda ja säästab pinnast. 

Seadmine puhta töötulemuse saamiseks 

Rootoreid saab tööriistavabalt seadistada kolme asendisse. Te saate 
rootoreid kiiresti ja lihtsalt seadistada vastavalt sööda saagikusele. See 
tagab ühtlase, puhta laotuspildi. 

Parim värvikvaliteet

KTL-värv koos pulberkattega on elastne ja vastupidav. Silmapaistvad 
värvitoonid ja kaasaegne disain tagab kõrge edasimüügiväärtuse. 
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Nelja rootoriga rippkaaruti 

HIT 4.47 
HIT 4.54

Need kaarutid töölaiusega (DIN) 4,40 m ja 5,20 m on eriti 
kompaktse ehitusega ning parima kallakutesobivusega. Tõeline 
kompaktsus. Kuus piilatti rootoril garanteerivad iga söödaliigi 
optimaalse laotuspildi. 

Eriti lühike ühendusraam
HIT rippkaarutid on populaarsed tänu oma lühikesele ühendusraamile. 
Raskuspunkt asub traktori lähedal. Väheneb kaaruti tõstmiseks vajalik 
jõud ja suureneb turvalisus sõitmisel. 

Optimaalseks pöördemanöövrite tegemiseks
 n Pöördraamiga kaarutid järgivad pöördemanöövrite tegemisel täpselt 

traktori liikumiskontuuri. 
 n Pöördraami südamekujulise kulissmehhanismi tsentreerimispolt 

liigutab kaaruti ülestõstmisel keskasendisse. 
 n Ovaalava on ette nähtud töötamiseks kopeerrattaga ja fikseeritud 

kesktõmmitsaga. 
 n Praktiline kandur kardaani hoiustamiseks lihtsustab kaaruti 

ühendamist traktoriga ja lahtiühendamist. 
 n Transpordilukustus tagab ohutu liiklemise maanteedel.

Kompaktne ja turvaline transpordil
Rootorite hüdrauliline ülespööramine tagab kaaruti mugava seadmise 
traktori juhikabiinist. Transpordiasendis saab rootoreid sissse pöörata, 
seega on kaaruti turvaline transportimisel ja ruumi säästev hoiustamisel. 
Hoiatustahvlid ja valgustussüsteem kuuluvad standardvarustusse. 
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See on kaarutite seeria põllumeestele, kes väärtustavad kõrget 
tootlikkust, parimat varustust ja juhimismugavust. 
Töölaius (DIN) 5,75 m / 6,45 m / 7,45 m tagab 
kõrge pindalajõudluse. HIT 6.61 kaaruti rootorite väike läbimõõt 1,30 m 
tagab pinnase suurepärase kopeerimise, haljasmassi parima ülesvõtu ja 
ühtliku laotuspildi. 

Lühike ühendusraam

HIT kaarutid eristuvad konkurentidest lühikese kolmepunkti 
ühendusraami poolest. Tänu sellele asub raskuspunkt traktorile lähemal. 
Pöördraami südamekujulise kulissmehhanismi tsentreerimispolt liigutab 
kaaruti ülestõstmisel keskasendisse. Vertikaalse pööramispunkti soodne 
asukoht hoiab usaldusväärselt ära kaaruti libisemise mäenõlvalt 
allasõitmisel.

Ovaalava võimaldab MULTITAST kopeerratta ja fikseeritud kesktõmmitsa 
kasutamist. Transpordilukustus tagab ohutu liiklemise maanteedel.
Praktiline kardaani ja voolikukandur lihtsustavad kaaruti ühendamist 
traktori rippsüsteemiga ja sellelt lahtiühendamist. 

Leevendusvardad standardvarustuses
Kahesuunalise toimega leevendusvardad hoolitsevad kaaruti mõlemal 
küljel parima keskele joondamise eest. See on eriti oluline kallakutel 
töötamisel. Ka suurel kiirusel garanteerivad vardad masina 
vibratsioonivaba töötamise. Transpordiks maanteedel on HIT kaarutid 
täiendavalt stabiliseeritud. 

HIT 6.61 
HIT 6.69 
HIT 6.80
Kuuerootoriline rippkaaruti
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Kompaktne ja turvaline transpordil

Transpordiasendis on ülespööratud rootorid kallutatud traktorile väga 
lähedale. See raskuskeskme soodne asukoht tähendab suuremat 
turvalisust sõitmisel. Topeltliigendid jõu ülekandemehhanismil muudavad 
rootorid igas asendis täielikult pööratavaks, see kompenseerib vead 
juhtimisel. 
Hoiatustahvlid ja valgustussüsteem kuuluvad standardvarustusse. 

LIFTMATIC või HYDROLIFT

Tellimisel lisavarustusena soetatav LIFTMATIC hüdroklapp (1)
ühendusraamil lukustab põllu otstes ümberpööramisel välimised 
rootorid. See garanteerib kõrge kliirensi maastikutranspordi asendis. 

Väikese tõstekõrgusega kolmepunkti ühendusega traktorite kasutamise 
korral saab soetada tellimisel lisavarustusena HYDROLIFT tõsteseadet 
(2), mis tõstab kõlviku otstes pööramisel välimised rootoripaarid üles. 
See tagab rootorite piisava kliirensi maastikutranspordi asendis. 
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Profi alal tegutsevate põllumeeste suurenenud vajadused täidab 
PÖTTINGER kaheksa rootoriga kaarutitega. Tänu mugavale 
juhtimisele on töötamine Teie jaoks lihtsalt rõõm. Need on 
ideaalsed kaarutid Teie 3 m töölaiusega niiduki jaoks. 

Töölaius (vastavalt normile DIN) 7,70 m / 8,60 m võimaldab kõrget 
tootlikkust. 
HIT 8.81 rootori väike läbimõõt 1,30 m garanteerib pinnase suurepärase 
kopeerimise, haljasmassi parima ülesvõtu ja ühtlase laotuspildi. 

Mõlema sisemise rootori ratastele on paigaldatud laiad õhkrehvid 16 x 
9,50-8. See parendab kaaruti massijaotust töötamise ajal.

Optimaalseks pöördemanöövrite tegemiseks
 n Pöördraamiga kaarutid järgivad pöördemanöövrite tegemisel täpselt 

traktori liikumiskontuuri. 
 n Pöördraami südamekujulise kulissmehhanismi tsentreerimispolt 

liigutab ülestõstmisel kaaruti keskasendisse. 
 n Ovaalava on ette nähtud töötamiseks kopeerrattaga ja fikseeritud 

kesktõmmitsaga. 
 n Praktiline kardaani ja voolikukandur lihtsustavad kaaruti ühendamist 

traktori rippsüsteemiga ja traktorilt lahtiühendamist. 
 n Transpordilukustus tagab ohutu liiklemise maanteedel.

Kaheksarootoriline rippkaaruti

HIT 8.81 
HIT 8.91
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Kompaktne ja turvaline transpordil 
Välimisi rootoreid saab kaheksa rootoriga kaarutitel tänu sõrmliigenditele 
transpordiasendisse 180° kokku pöörata. 

 n Madal transpordiasendis.
 n Hoiatustahvlid ja valgustussüsteem kuuluvad standardvarustusse. 
 n Võimalik hoiustada transpordiasendis.
 n Hoiustamiskõrgus on ainult 2,87 m / 3,26 m. Seega saab kaarutit 

hoiustada ka siseruumides. 

HYDROLIFT tõstemehhanism
Kolmepunkti ühenduse madala tõstekõrgusega traktoritega töötamisel 
saab välimiste rootoripaaride maastikutranspordi asendisse tõstmiseks 
soetada HYDROLIFT tõsteseadet. See tagab rootorite piisava kliirensi 
maastikutranspordi asendis. 
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HIT 4.54 T 
HIT 6.80 T 
HIT 8.91 T
Järelveetavad kaarutid – kõrge 
tootlikkusväikese võimsusega traktoritega

HIT 4.54 T – neljarootoriline kaaruti

Järelveetav kaaruti HIT 4.54 T võimaldab kaarutamist väiksema 
võimsusega traktoritega. Kõlvikul pööramiseks ja transpordisõitudeks 
saab rootoreid tiislil oleva hüdrosilindri abil üles tõsta. 

Seade kaarutamiseks kõlviku servas
Kõlviku servas kaarutamiseks saab rattaid käsitsi pöörata. 

HIT 6.80 T – kuuerootoriline kaaruti

HIT 6.80 T kaaruti on varustatud lisaveermikuga, mis töötab kaarutamise 
ajal ka järeljooksu veermikuna. 

Lihtne juhtida
PÖTTINGER kuuerootorilised kaarutid on hüdrauliliselt hõlpsasti 
juhitavad. Tellimisel lisavarustusena saab soetada hüdrauliliselt seatavat 
mehhanismi kaarutamiseks kõlviku servas. 

HYDROLIFT hüdrauliline tõsteseade kuulub seeriavarustusse. 
HYDROLIFT tõstab välimised rootoripaarid pööramisel kuni piirikuni üles, 
samal ajal tõstab transpordiveermik masina maapinnalt üles. 
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HIT 8.91 T – kaheksarootoriline kaaruti

Kaheksa rootoriga järelveetav kaaruti kõrgeks tootlikkuseks väiksema 
võimsusega traktoritega.

Pinnase kopeerimine kahe rattaga MULTITAST kopeerratta abil 
Pinnase kopeerimine ja sööda säästmine on ka järelveetaval kaarutil HIT 
8.91 T konkurentsituks omaduseks. Tellimisel lisavarustusena soetatav 
kahe rattaga kopeerratas kopeerib pinnast vahetult piide söödaga 
kokkupuutekoha ees. 

Kompaktne ja turvaline transpordil
Stabiilseteks transpordisõitudeks ühendatakse kaaruti traktori alumiste 
aistega tugeva tugikaare abil. Transpordisõitudel toetub HIT 8.91 T 
kaaruti laiale veermikule rehvidega 260/70-15.3. Kaarutamise ajaks on 
veermik hüdrauliliselt rootorite kohale üles klapitav.
Mõlema sisemise rootori ratastele on paigaldatud laiad õhkrehvid 16 x 
9,50-8. See parendab kaaruti massijaotust töötamise ajal.

Mugav juhtida
Kaaruti kõiki koosteseadmeid saab juhtida kahesuunalise hüdraulilise 
juhtimisahela abil. Sammjuhtimise hüdroklapid käivitavad kõiki 
funktsioone üksteise järel korrektses järjestuses. 

3,0 m
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HIT 8.9 T 
HIT 10.11 T 
HIT 12.14 T
Järelveetavad kaarutid suurtele pindadele

Järelveetavad kaheksa, kümne või kaheteistkümnerootorilised 
HIT T kaarutid on välja arendatud kaarutamiseks suurtel 
kõlvikutel. Toimetulekuks suure töölaiuse ja pinnase parima 
kopeerimisega on rootorid liigendite abil üksteisega ühendatud. 
Rootorite koostöö veermikuga garanteerib HIT T kaarutite 
ideaalse töötulemuse ka suurematel kiirustel. 

Maksimaalne pindalajõudlus 

Lühima aja jooksul suurtelt pindadelt kvaliteetse sööda valmistamiseks 
tuleb kasutada lisaks võimsatele niidukitele ka kõrge tootlikkusega 
kaaruteid. Parima kvaliteediga laotustulemuse saamiseks kasutatakse 
üha rohkem ideaalse läbimõõduga rootoritega ja suure töölaiusega 
kaaruteid. 
Töölaiused 8,60 m, 10,60 m või 12,70 m tagavad kõrge tootlikkuse. 
DYNATECH rootorite optimaalne asend hoolitseb koos veermikuga 
ideaalse laotuspildi eest. 

Rootorite stabiilsete toenditega ja madalal asuva raskuspunktiga suur 
põhiraam võimaldab kaaruti õõtsumisvaba transporti maanteel ka suurte 
kiiruste juures.
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Haakeseadised vastavalt Teie soovile 

Universaaltiisel ühendamiseks traktori ülemise ja alumise 
haakeseadisega
Järelveetavate PÖTTINGER kaarutitepõlvkonna eelised saavad alguse 
juba traktoriga haakimisest. 

Poldi abil kinnitatud universaaltiislit saab pöörata 180°, seega on kaaruti 
ühendatav traktori ülemise ja alumise haakeseadisega. PÖTTINGER 
pakub haakeaasade erinevaid versioone või kuulühendust. 

Haakimine alumiste aistega
Tellimisel lisavarustusena saab soetada eriti väikese raadiusega 
pöördemanöövrite tegemiseks haakeseadist traktori alumiste aistega 
ühendamiseks. Nii ühildub kaaruti veelgi paremini traktori 
liikumiskontuuriga. 

Transpordil kompaktne ja turvaline 

Kõiki funktsioone juhitakse traktori ühe ja kahesuunalise hüdroahela abil. 
Läbimõeldud sammjuhtimine hüdroklappide abil lihtsustab Teil töötamist. 
Külgkaitset klapitakse automaatselt kokku ja lahti. 
Rootorite stabiilsete toenditega ja madalal asuva raskuspunktiga suur 
põhiraam võimaldab kaaruti õõtsumisvaba transporti maanteel ka suurte 
kiiruste juures. Stabiilsusele aitavad kaasa ka suured rehvid mõõtudega 
260/70-15,3 (tellimisel lisavarustusena rehvid mõõtudega 340/55-16). 
Hoiatustahvlid ja valgustussüsteem kuuluvad standardvarustusse. 
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LIFTMATIC PLUS

Piimakarja suurema jõudluse saavutamiseks on puhta haljasmassi 
tootmine koristusmasinate ahelasse kuuluvate masinate põhiülesanne. 
Sööda saastumise ärahoidmiseks on kaaruti optimaalne töökõrgus 
seatav kiiresti ja hõlpsalt. PÖTTINGER HIT T kaarutid on kuulsad oma 
muljetavaldava tõstetehnika poolest LIFTMATIC PLUS.

Ainulaadne asend kõlvikul pööramisel 
Rootorid seatakse enne tõstmist kulissmehhanismi abil kõigepealt 
horisontaalseks. Nii ei satu piid kokkupuutesse maapinnaga. 

 n Kõrge kliirens 90 cm pööramisel kõlviku otstes. 
 n Tulemuseks on puhas sööt ja rohukamara säästmine. 

Rootorite lihtne kõrguse seadmine

Käsiajam võimaldab hõlpsasti tsentraalselt muuta rootorite kõrgust.
Hea juurdepääsetavus lihtsustab Teil selle olulise töö tegemist ja säästab 
Teie aega. Kiire ja korrektne rootorite kõrguse seadmine säästab 
rohukamarat ja haljasmassi. 
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Jõuülekande lõtkuvabad liigendid

Püsivalt määritud üks või kaks liigendit käiguosal tagavad sujuva, 
vibratsioonivaba ja stabiilse jõu ülekande. Piid võtavad haljasmassi 
täpsete ridadena üles ja laotavad selle perfektselt maapinnale. 
Samaaegselt on tagatud piide pöörlemine igas asendis, see 
kompenseerib vead kaaruti juhtimisel. 

Tugev konstruktsioon, pikk kasutusaeg

Rootorid on raamile fikseeritud poltliitmike abil. Eesmised kaitsekaared 
suurendavad kandvate elementidena kaaruti stabiilsust. Pinnase 
ideaalseks kopeerimiseks on iga rootor ühendatud laia toetuspinnaga 
raamiliigendiga. 
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Väärtuslik seade kaarutamiseks 
kõlviku servas kaheksa, kümne ja 
kaheteistkümnerootorilisel kaarutil

Hüdrauliline seade kaarutamiseks kõlviku servas on saadaval 
tellimisel lisavarustusena

Mõlemad välimised parempoolsed rootorid pööratakse hüdrauliliselt 15° 
võrra taha. Vastupidiselt kangastele haljasmassi kokkukogumiseks 
jaotavad kaks kalduasetusega rootorit haljasmassi ühtlaselt niidetud 
pinnale laiali.

 n Kaks põikiasetusega rootorit laotavad vaalu tegemata haljasmassi 
niidetud pinnale ühtlaselt laiali. 

 n Kõrvalasuvate kõlvikute kõrvale tekib haljasmassi vaba riba. 
 n Kõlviku servas kaarutamist saate seadistada mugavasti traktori 

juhiistmelt kahepoolse toimega hüdrosilindri abil. 
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Pinnase parim kopeerimine ka  
suurtel töölaiustel 
Kümne ja kaheteistkümne rootoriga järelveetavatel kaarutitel asuvad 
suured veermikurattad piide söödaga kokkupuutekoha vahetus 
läheduses, neid kasutatakse kopeerratastena rootorite jaoks. 
Lisaks on iga rootor pinnase ideaalseks kopeerimiseks ühesuguse 
sammuga ühendatud raamiliigendiga. 

Veermikuga juhitavad rootorid garanteerivad HIT 8.9 T, HIT 10.11 
T ja HIT 12.14 T kaaruti parima töötulemuse ka suurematel 
kiirustel. 

Veermiku suured rattad asuvad vahetult piide sööda sisse liikumiskoha 
juures, rattaid kasutatakse ka rootorite kopeerratastena. 
See tehnoloogiline lahendus koos rootorite ideaalse läbimõõduga 
garanteerib haljasmassi parima laotuskvaliteedi. 
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HIT 8.9 T, HIT 10.11 T ja HIT 12.14 T kaarutitel on kõik rootorid 
pinnase parimaks kopeerimiseks varustatud liigenditega. 

Raami kuulliigendid on hõlpsasti määritavad ja varustatud liugpuksidega. 
Liigendid muudavad rootorid täielikult liikuvaks, mis omakorda 
garanteerib ka ebatasastel pindadel sööda ühtlase ülesvõtu. 

Raam ja veermik ei koorma rootoreid. Selle tulemuseks on kaaruti massi 
ühtlane jaotumine rootorite kõikidele ratastele. 
Mõlema sisemise rootori ratastele on paigaldatud laiad õhkrehvid 16 x 
9,50-8. See parendab kaaruti massijaotust töötamise ajal.
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Iga niiduki jaoks sobiv HIT

Niiduki töölaius 2,20 m 2,62 m 2,70 m 3,04 m 3,46 m 3,88 m 4,30 m

Niiduvaalu laius
Vaalukettaid 0/2 

1,30 / 0,90 m 1,70 / 1,40 m 1,80 / 1,40 m 2,10 / 1,40 m 2,60 / 2,0 m 3,20 / 2,60 m 3,60 / 3,0 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69 

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Niiduki töölaius 5,30 m (3,04 + 2,62 m) 5,70 m (3,04 + 3,04 m) 6,20 m (3,04 + 3,46 m) 6,60 m (3,04 + 3,88 m) 7,0 m (3,04 + 4,30 m) 7,24 m ( 3,04 + 2 x 2,62 m) 8,08 /8,30 m(3 x 3,04 m)

Niidukombinatsioon Ees + taga Ees + taga Ees + taga Ees + taga Ees + taga NOVADISC 730 NOVADISC 810 / NOVACAT X8

Niiduvaalu laius
Vaalukettaid 0 / 2 

2,10 + 1,70 m / 1,40 + 1,40 m 2,10 + 2,10 m / 1,40 + 1,70 m 2,10 + 2,50 m / 1,40 + 2,10 m 2,10 + 3,20 m / 1,40 + 2,70 m 2,10 + 3,60 m / 1,40 + 3,0 m
1,70 + 2,10 + 1,70 m
1,50 + 1,40 + 1,50 m 

2,10 + 2,10 + 2,10 m
1,70 + 1,40 + 1,70 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Niiduki töölaius 8,92 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 9,10 m / 9,18 m(3,04 + 2 x 3,46 m) 8,80 9,56 m(3,04 + 2 x 3,46 m) 9,52 m (3,04 x 3,46 m) 9,26 10 m(3,04 x 3,46 m) 10,78 m (3,04 m + 2 x 4,30  m) 11,20 m (3,46 m + 2 x 4,30 m)

Niidukombinatsioon NOVAISC 900 / A9 NOVACAT S10 / A9 NOVACAT A10 NOVACAT S10 NOVACAT A10 NOVACAT S12 NOVACAT S12

Niiduvaalu laius
Vaalukettaid 0 / 2 

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

3,60 + 2,10 + 3,60 m
3,0 + 1,40 + 3,0 m

3,60 + 2,60 + 3,60 m
3,0 + 2,0 + 3,0 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T
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Niiduki töölaius 2,20 m 2,62 m 2,70 m 3,04 m 3,46 m 3,88 m 4,30 m

Niiduvaalu laius
Vaalukettaid 0/2 

1,30 / 0,90 m 1,70 / 1,40 m 1,80 / 1,40 m 2,10 / 1,40 m 2,60 / 2,0 m 3,20 / 2,60 m 3,60 / 3,0 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69 

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Niiduki töölaius 5,30 m (3,04 + 2,62 m) 5,70 m (3,04 + 3,04 m) 6,20 m (3,04 + 3,46 m) 6,60 m (3,04 + 3,88 m) 7,0 m (3,04 + 4,30 m) 7,24 m ( 3,04 + 2 x 2,62 m) 8,08 /8,30 m(3 x 3,04 m)

Niidukombinatsioon Ees + taga Ees + taga Ees + taga Ees + taga Ees + taga NOVADISC 730 NOVADISC 810 / NOVACAT X8

Niiduvaalu laius
Vaalukettaid 0 / 2 

2,10 + 1,70 m / 1,40 + 1,40 m 2,10 + 2,10 m / 1,40 + 1,70 m 2,10 + 2,50 m / 1,40 + 2,10 m 2,10 + 3,20 m / 1,40 + 2,70 m 2,10 + 3,60 m / 1,40 + 3,0 m
1,70 + 2,10 + 1,70 m
1,50 + 1,40 + 1,50 m 

2,10 + 2,10 + 2,10 m
1,70 + 1,40 + 1,70 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Niiduki töölaius 8,92 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 9,10 m / 9,18 m(3,04 + 2 x 3,46 m) 8,80 9,56 m(3,04 + 2 x 3,46 m) 9,52 m (3,04 x 3,46 m) 9,26 10 m(3,04 x 3,46 m) 10,78 m (3,04 m + 2 x 4,30  m) 11,20 m (3,46 m + 2 x 4,30 m)

Niidukombinatsioon NOVAISC 900 / A9 NOVACAT S10 / A9 NOVACAT A10 NOVACAT S10 NOVACAT A10 NOVACAT S12 NOVACAT S12

Niiduvaalu laius
Vaalukettaid 0 / 2 

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

3,60 + 2,10 + 3,60 m
3,0 + 1,40 + 3,0 m

3,60 + 2,60 + 3,60 m
3,0 + 2,0 + 3,0 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T
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Tehnilised andmed 

Laius Töölaius DIN Rootorid Rootori läbimõõt Piilatte rootoril Laius transpordiasendis Kõrgus hoiustamisel Pikkus 
transpordiasendis

Standardvarustuse 
hüdroühendused

Mass

HIT 4.47 4,70 m 4,40 m 4 1,42 m 6 2,50 m 2,25 m – 1 ew 525 kg

HIT 4.54 5,40 m 5,20 m 4 1,67 m 6 2,85 m 2,60 m – 1 ew 550 kg

HIT 4.54 T 5,40 m 5,20 m 4 1,67 m 6 2,85 m 2,60 m – 1 ew 640 kg

HIT 6.61 6,0 m 5,75 m 6 1,30 m 5 2,55 m 2,97 m – 1 ew 785 kg

HIT 6.69 6,85 m 6,45 m 6 1,42 m 6 3,0 m 3,35 m – 1 ew 855 kg

HIT 6.80 7,85 m 7,45 m 6 1,67 m 6 3,0 m 3,73 m – 1 ew 940 kg

HIT 6.80 T 7,85 m 7,45 m 6 1,67 m 6 3,0 m 3,73 m – 1 ew 1040 kg

HIT 8.81 7,81 m 7,70 m 8 1,30 m 5 2,94 m 2,87 m – 1 dw 1090 kg

HIT 8.91 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 3,0 m 3,26 m – 1 dw 1250 kg

HIT 8.91 T 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 3,0 m 3,26 m – 1 dw 1510 kg

HIT 8.9 T 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 4,40 m 1 ew / 1 dw 1750 kg

HIT 10.11 T 11,0 m 10,60 m 10 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 5,60 m 1 ew / 1 dw 2095 kg

HIT 12.14 T 13,20 m 12,70 m 12 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 5,60 m 1 ew / 1 dw 2375 kg

T = järelveetav, ew = ühesuunaline hüdrauliline juhtimisahel, dw = kahesuunaline hüdrauliline juhtimisahel 
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Laius Töölaius DIN Rootorid Rootori läbimõõt Piilatte rootoril Laius transpordiasendis Kõrgus hoiustamisel Pikkus 
transpordiasendis

Standardvarustuse 
hüdroühendused

Mass

HIT 4.47 4,70 m 4,40 m 4 1,42 m 6 2,50 m 2,25 m – 1 ew 525 kg

HIT 4.54 5,40 m 5,20 m 4 1,67 m 6 2,85 m 2,60 m – 1 ew 550 kg

HIT 4.54 T 5,40 m 5,20 m 4 1,67 m 6 2,85 m 2,60 m – 1 ew 640 kg

HIT 6.61 6,0 m 5,75 m 6 1,30 m 5 2,55 m 2,97 m – 1 ew 785 kg

HIT 6.69 6,85 m 6,45 m 6 1,42 m 6 3,0 m 3,35 m – 1 ew 855 kg

HIT 6.80 7,85 m 7,45 m 6 1,67 m 6 3,0 m 3,73 m – 1 ew 940 kg

HIT 6.80 T 7,85 m 7,45 m 6 1,67 m 6 3,0 m 3,73 m – 1 ew 1040 kg

HIT 8.81 7,81 m 7,70 m 8 1,30 m 5 2,94 m 2,87 m – 1 dw 1090 kg

HIT 8.91 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 3,0 m 3,26 m – 1 dw 1250 kg

HIT 8.91 T 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 3,0 m 3,26 m – 1 dw 1510 kg

HIT 8.9 T 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 4,40 m 1 ew / 1 dw 1750 kg

HIT 10.11 T 11,0 m 10,60 m 10 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 5,60 m 1 ew / 1 dw 2095 kg

HIT 12.14 T 13,20 m 12,70 m 12 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 5,60 m 1 ew / 1 dw 2375 kg

T = järelveetav, ew = ühesuunaline hüdrauliline juhtimisahel, dw = kahesuunaline hüdrauliline juhtimisahel 
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Rootorirehvid 16 x 9,50–8
Seesmisele rootorile

Kopeerratas 16 x 6,5–8 Seademehhanism kõlviku 
serval kaarutamiseks 
Mehaaniline 

Seademehhanism kõlviku 
serval kaarutamiseks 
Hüdrauliline

LIFTMATIC seade välimiste 
rootorite lukustamiseks

HYDROLIFT seade 
välimiste rootoripaaride 
tõstmiseks

Reduktor öövaalude 
tegemiseks

Varuratas 16 x 6,5–8

HIT 4.47 16 x 6,5–8 –  – – –   

HIT 4.54 16 x 6,5–8 –  – – –   

HIT 4.54 T 16 x 9,50–8  – – –   

HIT 6.61 16 x 6,5–8 –       

HIT 6.69 16 x 6,5–8 –       

HIT 6.80 16 x 6,5–8 –       

HIT 6.80 T 16 x 6,5–8 – – – –

HIT 8.81 16 x 6,5–8   –   

HIT 8.91 16 x 6,5–8   –   

HIT 8.91 T 16 x 6,5–8  –  –   

Rootoriratta rehvid Transpordiveermik
(tellimisel lisavarustus)

Seademehhanism kõlviku 
serval kaarutamiseks 
Hüdrauliline

Haakimine alumiste aistega Reduktor öövaalude 
tegemiseks

Varuratas 16 x 6,5-8

HIT 8.9 T 16 x 6,5-8 260/70-15.3 (340/55-16)     

HIT 10.11 T 16 x 6,5-8 260/70-15.3 (340/55-16)     

HIT 12.14 T 16 x 6,5-8 260/70-15.3 (340/55-16)     

 = standard-,  = tellimisel lisavarustus

Koosteseadmed
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Rootorirehvid 16 x 9,50–8
Seesmisele rootorile

Kopeerratas 16 x 6,5–8 Seademehhanism kõlviku 
serval kaarutamiseks 
Mehaaniline 

Seademehhanism kõlviku 
serval kaarutamiseks 
Hüdrauliline

LIFTMATIC seade välimiste 
rootorite lukustamiseks

HYDROLIFT seade 
välimiste rootoripaaride 
tõstmiseks

Reduktor öövaalude 
tegemiseks

Varuratas 16 x 6,5–8

HIT 4.47 16 x 6,5–8 –  – – –   

HIT 4.54 16 x 6,5–8 –  – – –   

HIT 4.54 T 16 x 9,50–8  – – –   

HIT 6.61 16 x 6,5–8 –       

HIT 6.69 16 x 6,5–8 –       

HIT 6.80 16 x 6,5–8 –       

HIT 6.80 T 16 x 6,5–8 – – – –

HIT 8.81 16 x 6,5–8   –   

HIT 8.91 16 x 6,5–8   –   

HIT 8.91 T 16 x 6,5–8  –  –   

Rootoriratta rehvid Transpordiveermik
(tellimisel lisavarustus)

Seademehhanism kõlviku 
serval kaarutamiseks 
Hüdrauliline

Haakimine alumiste aistega Reduktor öövaalude 
tegemiseks

Varuratas 16 x 6,5-8

HIT 8.9 T 16 x 6,5-8 260/70-15.3 (340/55-16)     

HIT 10.11 T 16 x 6,5-8 260/70-15.3 (340/55-16)     

HIT 12.14 T 16 x 6,5-8 260/70-15.3 (340/55-16)     

 = standard-,  = tellimisel lisavarustus

Tellimisel lisavarustus HIT / HIT T kaarutile
Mähkumiskaitse

Tellimisel lisavarustus HIT T kaarutile
Veoaas 40 mm, 50 mm, 50 mm pööratav, 
kuulühendus 80 mm, veoaasa USA versioon



Teie masin on ühendatud online-võrguga

Kogu info Teie masina kohta
Lihtsalt - igal ajal - kõikjal

Skannige QR-kood tüübisildilt nutitelefoni või tahvliga või sisestage 
oma masinanumber võrguaadressil www.poettinger.at/poetpro. Teile
edastatakse kiiresti palju erinevat infot masina kohta.

 n Kasutusjuhendid
 n Info Teie masina koostute kohta
 n Prospektid
 n Fotod ja videod

PÖTTINGER varuosade keskus 
 n Ülemaailmselt kõige paremini välja arendatud müügi- ja 

teeninduskeskuste võrgustik.
 n Varuosade ja kuluvdetailide kättesaadavus tarnitud masinatele 

pikkade aastate jooksul.
 n PÖTTINGER originaaldetailide online-tellimine ööpäevaringselt. 

PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria 
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

Agriland OÜ
Agriland OÜ, Tüki 3,
Tõrvandi, 61715
Telefon +372 7371 422
Faks +372 7371 423
info@agriland.ee
www.agriland.ee
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